MINI PROTETORES TERMICOS
LINHA BW

o N &«;f

BW-BCP BW-D

Os Mini Protetores Térmicos da Linha BW sdo um tipo de comutador de pdlo uUnico e simples acdo.
Normalmente, a faixa da temperatura de acionamento é de 40°C a 160°C para o modelo BW-BCP e de 45°C a
145°C para o modelo BW-D. Estes mini protetores possuem as seguintes caracteristicas: tamanho reduzido,
excelente sensibilidade a temperatura, resposta rapida, seguranca e confiabilidade, excelente caracteristicas
AC e DC e ciclo de vida longo. Eles sdo largamente usados em bancos de baterias de hidreto metalico de
niquel, niquel cromo, ion de litio e polimero de litio. Também sdo amplamente usados em ferramentas
elétricas, aspiradores de pd, aplicagdes para aquecimento (como cobertor elétrico, forno elérico, prancha
alisadora de cabelo, marmiteiros elétricos, etc.), bombas, transformadores, etc..

PRINCIPAIS APLICACOES

e Bancos de baterias

e Ferramentas elétricas

e Aspiradores de pd

e AplicacGes para aquecimento
e Bombas

e Transformadores

ESTRUTURA E DIMENSOES (mm)
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SISTEMA DE CODIFICACAO

BW-BCP
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\ 2-UL3398 AWG22

BW-BCP XXX == C: Normalmente fechado P: Corpo de plastico XXX: Temperatura de acionamento

BW-D

BW-DCP XXX = C: Normalmente fechado P: Corpo de plastico XXX: Temperatura de acionamento

BW-DOP XXX = 0O: Normalmente aberto

P: Corpo de plastico XXX: Temperatura de acionamento

BW-DCM XXX == C: Normalmente fechado M: Corpo de metal XXX: Temperatura de acionamento

BW-DOM XXX ===> O: Normalmente aberto

ESPECIFICACAO TECNICA

M: Corpo de metal  XXX: Temperatura de acionamento

Corrente / Tensao

5A /1 250VAC
8A/115VAC

Resisténcia da isolagao

> 100MQ a 500VDC

Resisténcia do contato

BW-BCP
Resisténcia do contato <50mQ
Vida util > 10.000 ciclos
- 6A / 250VAC
Corrente / Tensao 6A / 24VDC
Resisténcia da isolagéo > 100MQ a 500VDC
BW-D

<50mQ

Vida util

> 10.000 ciclos
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TEMPERATURAS DISPONIVEIS

Temp. de Abertura Temp. de Retorno Temp. de Abertura Temp. de Retorno

BW-BCP
45°C +5°C 33°C £5°C 105°C £59C S
50°C 5% 35 5°C 110°C 250 I C 15
55°C +5°C 42°C +6°C 115°C £5°C 85" 159
60°C +5°C 45°C +8°C 120°C £5°C 85°C £15°C
65°C +5°C 48°C £10°C 125°C 35°0C 85°C +15°C
JO°C £5°C S50°C £12°0 130°C +£5°C 90°C +15°C
75°C £5°C 53°C £14°C 135°C +£5°C 95°C +£15°C
80°C +5°C 551 159 140°C £5°C 100°C £15°C
85°C £5°C 60°C £15°C 145°C +£5°C 100°C £15°C
90°C £5°C 65°C £15°C 1S0°C #5590 105°C £15°C
95°C +5°C 70°C £15°C 155°C £59C 110°C £15°C
100°C £5°C 70°C £15¢°C 160°C +5°C 115°C x£15°C

BW-D

40°C £5°C 2P 95°C £5°C 70°C £15°C
45°C £5°C 30°C £5°C 100°C £5°C e 215°C
50°C £5°C 33°C £5°C 105°C £5°C T GELD
55°C £5°C 40°C £6°C 110°C £5°C 75°C £15°C
60°L 5% 43°C £8°C 115°%C £5°C 80°C £15°C
65°C +5°C 46°C £10°C 120°C £5°C 85°C £15°C
L5 49°C £11°C 125°C £5°0 90°C £15°C
75°C £5°C 50°C £12°C 130°C £5°C 95°C £15°C
80°C £5°C o 0 o [ B 135°C £5e 100°C £15°C
85°C £5°C 60°C £15°C 140°C £5°C 105°C £15°C
90°C £5°C RS 150 145°C £5°C 105°C £15°C
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