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Temperatura na medida certa 

 
 
Formulário de Especificação de Sensores de Temperatura 
 

N.C:       
(pela ADD) 

Nome Vendedor: 
      

Data:       

Dados do Cliente 
Empresa:       

Solicitante:       

Telefone de contato:       

Email:       

1.Tipo do Sensor 
 
Termoresistên
cia (RTD) 
 

 PT100 
 PT1000 
 PT500 

 
 

 
    NTC 
 

 1K 
 2k 
 3k 
 5k 
 10k 
 20k 
 30k 
 50K 
 100K 
 _____ 

 
Beta:       
 

 
Termopar 
 

 Tipo J 
 Tipo K 
 Tipo T 
 Tipo S 
 Tipo E 
 Tipo B 
 Tipo N 

 
KTY 

 
 500 ohm 
 1000 ohm
 2000 ohm

 
 
 

 Analógico (LM35) 
 

 Digital      (DS18B20) 
 

 Nickel Ni1000 
 
 

                                                 2. Faixa de Temperatura de Trabalho 
 

   -10 a 100°C            -30 a 200°C         -30°C a 300°C     Outro? Especifique       
 
                                                3. Modelo do Sensor 

Para escolha do modelo é necessario consulta no catalogo do tipo do sensor escolhido 
Baixe o catalogo no link http://www.addtherm.com.br/produto/  ou solicite o catalogo com nossos Consultores. 

 
Termoresistencia RTD                Sensor NTC                                  Sensor KTY 

 Linha RTD A70-                   Linha Immersion A76-           Linha KTY A72-      
                                                       Linha Surface A73-               
                                                       Linha  Airpoxy A75-             
 
Termopares                                  Sensor Analógico (LM35)          Sensor Digital                          

TPF-                                       Linha A74-                          Linha Digital A84-          
TPC-       
TPM-                 
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                                                             3.Haste (se aplicável)  

 
 Comprimento (mm):                  Material:       Inox 316      Inox 304     Latão Niquelado 
 
                                                             4.Cabo  

 
Comprimento (mm):             Ligação:  2 vias  3 vias  4 vias   6 vias  
 
Cabos Padrões: 

 Cabo PP 26 AWG - Tmax 100°C 
 Cabo PP 26 AWG - Tmax 100°C 
 Cabo PP 22 AWG - Tmax 100°C 
 Cabo TeflonxTeflon 26 AWG - Tmax 200°C 
 Cabo SiliconexSilicone 26 AWG  - Tmax 300°C 

 
Necessita de cabo especial? Se sim especifique       
 
Tabela completa de cabos no link http://www.addtherm.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Cabos_ADD.pdf 
 
                                                             5.Conectores  

 
 Sem conectores – Pontas Estanhadas       EIS 251002HA 02V 
 Ilhol                                                              Mini Fit 4201                                               
 Mini KK – 2,54 mm                                      KK – 2,54                                                             
 BullDog – Femea 2 Vias                              Faston 6.3MM                                                      
 DT04-02                                                       RJ11 – Telefonia                                                 
 Supersial – 2 vias                                         Outros? Especifique       

 
Tabela completa de conectores no link http://www.addtherm.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Conectores_ADD.pdf 

 
                                            6.Informaçoes Comerciais (preenchimento obrigatorio) 

 
Informaçoes Adicionais:       
 

 
Obs: Caso tenha algum Desenho Tecnico, Ficha Tecnica, Fotos, amostras ou outras informaçoes adicionais por 
gentileza anexar junto com esse formulario 

Bruno
Typewritten Text

Bruno
Typewritten Text
Em qual equipamento será aplicado?
Qual seu consumo/ano ou quantidade a ser adqurida?
Qual prazo de entrega necessita?
Qual preço objetivo?
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