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Interruptores Térmicos A77
LINHA

Algumas aplicações>>

Interruptores Térmicos são sensores térmicos ajustados a uma temperatura única de operação de 
funcionamento (Corte) e possui um retorno automático (religamento) assim que o equipamento manter um 
nível de temperatura ideal. Podem ser utilizados como regulagem em um nível de temperatura ou proteção 
térmica de superaquecimento. Disponíveis em diversos modelos de con�guração incluindo, encapsulamento, 
conectores automotivos, isolados ou cabo de acordo com a necessidade de cada aplicação  no range de 
temperatura 40ºC à 160ºC, para pequenas ou grandes escalas. São desenvolvidos com materiais resistentes 
dentro das normas internacionais NEMA (4 e 13) (Brass, epoxy/crimpseal), poder ser submetidos a variadas 
condições de pressão,resistência e estanqueneidade requeridas por diversas aplicações. Nossa engenharia de 
aplicações também está aberta para desenvolver o modelo de acordo com suas especi�cações.

• Geradores
• Compressores
• Linha Automotiva
• Aquecedores Elétricos
• Equipamento contra incêndios
• Tratores e Máquinas Agrícolas
• Motores Elétricos e a Diesel 
• Mancais
• Equipamentos de Fast-Food e 
Vending Machines
• Equipamentos Hidráulicos

Características e benefícios>>Características Elétricas Padrão>>

• Excelente Precisão e sensibilidade térmica devido 
a baixa massa térmica

• Desenvolvidos sob medida de acordo com a 
necessidade do cliente. 

• Disponível na faixa de temperatura de 40°C até 
160°C (Pré ajustados em temperatura �xa)

• Vida útil aproximadamente 100.000 ciclos
• Resistente a vibrações continuas e 

hermeticamente selado
• Pressão de contato contínuo para operação, 

comutação rápida
• Disponível com varias opções de conectores, 

incluindo conectores automotivos 

Corrente/Voltagem (Carga Resistiva max):
 10 A / 250V 50/60 HZ     -    4 A / 24 V DC  
 15A / 125V AC 50/60 HZ   -  8 A / 12 V DC
Temperatura de Operação Fixado (Acionamento):
  40°C a 160°C
Diferencial (Retorno):
 10°C ~ 15°C (15°C  padrão) / ± 3%
Tipo de Contato: 
 Fechado (NF)/  Aberto (NA)
Tolerância:  
 de ± 5°C ( Arme e Rearme) 
Vida útil: 
 100.000 ciclos aprox. (15A 125V / 10A 250V AC)
Resistência de isolação: 
 100MΩ min. em DC 500V
Vibração: 
 06DA, 10-55 Hz, 20G 20-2000 Hz
Composição material: 
 Latão (corpo)
Pressão exposta suportada: 
 7000 psi max (padrão). Pode ser desenvolvido 

para pressões superiores.
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A77-001 A77-002 A77-003 A77-004 A77-005

A77-010A77-009A77-008A77-006 A77-007

A77-015A77-014A77-013A77-011 A77-012

A77-020A77-019A77-018A77-016 A77-017

A77-025A77-024A77-023A77-021 A77-022

1/2x14 NPT
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(NF) 
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(NA) 
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(NA) 

27,0 M14x1,5

Esquema Elétrico
(NF) 
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(NA) 

22,2 (7/8") M8x1,25

Esquema Elétrico
(NF) 
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(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

22,2 (7/8") 3/4x14 NPT

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

27,0

M16x1,5

Esquema Elétrico
(NF) 
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22,2 (7/8") 3/8x18 NPT

Esquema Elétrico
(NF) 
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(NF) 
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Esquema Elétrico
(NA) 
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Conector
 DIN

A77-027 A77-028 A77-030 A77-033

A77-042

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

3 A 

250V

12VAC

24VAC 

125V

3 A 

4 A 

2 A 

Voltagem
(V) 

Corrente
(A) 

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

3 A 

250V

12VAC

24VAC 

125V

3 A 

4 A 

2 A 

Voltagem
(V) 

Corrente
(A) 

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

3 A 

250V

12VAC

24VAC 

125V

3 A 

4 A 

2 A 

Voltagem
(V) 

Corrente
(A) 

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

3 A 

250V

12VAC

24VAC 

125V

3 A 

4 A 

2 A 

Voltagem
(V) 

Corrente
(A) 

1/2x14 NPT

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

3 A 

250V

12VAC

24VAC 

125V

3 A 

4 A 

2 A 

Voltagem
(V) 

Corrente
(A) 

22,2 (7/8")

3 A 

3 A 

12VAC4 A 

Esquema Elétrico
(NA) 

125V

Corrente
(A) 

250V2 A 

24VAC 

Voltagem
(V) 

A77-036

A77-037

A77-041

125V

24VAC 

250V

12VAC

2 A 
Esquema Elétrico

(NA) 4 A 
1/2x14 NPT

3 A 

3 A 

Corrente
(A) 

22,2 (7/8")

Voltagem
(V) 

Corrente
(A) 

Esquema Elétrico
(NF) 

1/4x18 NPT
12VAC
125V

2 A 

14,2 (9/16")

Voltagem
(V) 

3 A 24VAC 

4 A 

250V

3 A Esquema Elétrico
(NA) 

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NF) 

14,2 (9/16")

A77-038

Esquema Elétrico
(NF) 

Esquema Elétrico
(NA) 

3 A 

12VAC

250V

Voltagem
(V) 

4 A 

2 A 

125V

24VAC 

3 A 

Corrente
(A) 

1/2x14 NPT

1/4x18NPT
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Como especi�car o Interruptor?
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Observações gerais

• Na di�culdade de especi�car seu Interruptor, entre em contato com nosso consultor técnico e informe o 
modelo o modelo desejado para o auxílio da especi�cação.

• Outros modelos de Interruptores podem ser desenvolvidos sob consulta. Entre em contato com nossos 
consultores e nos informe sobre as características mecânicas, enviando um desenho técnico ou nos 
encaminhando uma amostra.

A77 .001 100 F X10 X30

XX5 =     500mm 
X10 =   1000mm
X15 =   1500mm
X20=    2000mm
X25 =   2500mm
X30 =   3000mm
100 = 10000mm
200 = 20000mm        

Comprimento "H"

Faixa  de Temperatura

040°C       -     080°C      -      110°C                                                                                    
050°C       -     085°C      -      115°C                                                                                           
060°C       -     090°C      -      120°C                                                                                    
065°C       -     095°C      -      130°C                                                                                         
070°C       -     100°C      -      150°C                                                                                    
075°C       -     105°C      -      160°C                                                                                                                       

Nota: Disponível  o desenvolvimento em outras  temperaturas  
especificas  dentro do range de 40°C a  160°C, consul te nossa  

engenharia  para  anal i se de viabi l idade                                                          

Contato

F - (NF) Normalmente Fechado
A - (NA) Normalmente Aberto

X30 = 30mm
X50 = 50mm
X70 = 70mm

100 = 100mm
150 = 150mm
200 = 200mm

"Esse código é somente util i zado nos  modelos  de sensores  com haste customizáveis"

Interruptor

Modelo de montagem                                                                                         

Comprimento "L" do cabo                                                                                                                               


