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Principais aplicações>>

Sensores de Temperatura analógicos LM35 são sensores que apresentam saída de tensão linear relativa à 
temperatura em que ele se encontrar no momento em que for alimentado por uma tensão de 4-20Vdc , 
tendo em sua saída um sinal de 10mV para cada Grau Celsius de temperatura, sendo assim, apresenta uma 
boa vantagem com relação aos demais sensores de temperatura calibrados em “KELVIN”, não necessitando 
nenhuma subtração de variáveis para que se obtenha uma escala de temperatura em graus Celsius de 
precisão de circuitos integrados de temperatura, cuja tensão de saída é linearmente proporcional à 
temperatura (°C). O LM35 não necessita de calibração externa ou trimming. É preferido também pelo baixo 
custo no total devido não ter necessidade de utilizar trimming ou calibração a parte no circuito. A baixa 
impedância de saída, saída linear e calibração constante, faz uma perfeita comunicação com circuitos de 
leitura de temperatura com facilidade e sem ajustes tornando custos mais baixos. 

Pode ser utilizado com alimentação simples,ou simétricas dependendo do que se desejar como sinal de 
saída, mas independente disso, a saída permanece de 10mV/C°.  Devido seu consumo de apenas 60 mA da 
fonte, possui baixo auto-aquecimento, a menos de 0,1 ° C em temperaturas  ambientes  O LM35 pode 
operar numa faixa de -55°C a 150 °C de temperatura, e disponíveis em diferente modelos de montagens 
especiais de acordo com sua aplicação.

Principais Vantagens>>

• Auto-claves, Estufas e Esterilizadores
• Equipamentos Médicos e Hospitalares
• Maquinas Industriais
• Maquinas de café e vending machines
• Fornos Industriais e gastronômicos
• Proteção Térmica de estabilizadores 
• Controle de Processos
• Apropriado para aplicações remotas
• Equipamentos de monitoramento GPS 

• Calibrado diretamente em graus Celsius 
(Centígrados)

• Linear 10,0 mV / °C (fator de escala)
• Precisão de 0,5°C  (a 25 °C)
• Faixa de Operação de -55°C até 150 ° C
• Apropriado para aplicações remotas
• Baixo custo / Não necessita de calibração no circuito
• Alimentação 4V-30V
• Menos de 60 mA corrente de passagem
• Baixa auto-aquecimento, 0,08 ° C em ar ambiente
• Não-linearidade apenas ± ¼ ° C típica
• Baixa impedância de saída, 0,1 Ohm por 1 mA de 

carga
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Preto (GND)

Branco (DQ)

Vermelho (vdd) 

Vermelho (Vdd)

Laranja (DQ)

Marrom (GND)

Aplicações TípicasEspeci�cações Técnicas>> >>

Curvas de Performance>>

Informações Básicas

Calibrado diretamente em graus Celsius (Centígrados)
Saída: Linear 10,0 mV / °C (fator de escala de 

temperatura)
Precisão: de 0,5°C  (à 25°C) , ¾ (-55 a 155°C)
Faixa de Temperatura de operação: -55°C à 150 ° C
Alimentação: 4-30 volts
Menos de 60 mA corrente de passagem
Baixa auto-aquecimento, 0,08 °C em ar ambiente
Não-linear apenas ± ¼ ° C típica
Baixa impedância de saída, 0,1 Ohm por 1 mA de carga

Tempo de Resposta Submerso no Oleo

Quociente de 
corrente vs Temperatura

Voltagem vs Temperatura Precisão vs Temperatura

Tempo de Resposta Constante

Sensor de Temperatura Comum
(2°C a 150°C)

Sensor de Temperatura com Range Completo
(-55°C a 150°C)

Informações Avançadas

Parametros

Aferição

Não-linearidade

Estabilidade Térmica

Condições Valores 

TA = + 25°C
TA =  - 10°C
TA = Tmax
TA = Tmin

±0.4
±0.5
±0.8
±0.8

Tmin <TA<Tmax ±0.3

±0.08Tj = Tmax, para 1000 horas

Alimentação

Saída (Output)

Corrente de Saída 

+35V a -0.2V

+6V  a -1.0V
10 mA

------

------

------

Rev. 2018/9

>> Esquema de Ligação
Cabo silicone 3x24 AWG

GND = Terra = Fio Preto
DQ = Data entrada/Saida = Fio Branco
Vdd = Alimentação voltagem = Fio Vermelho
NC = Sem conexão

Cabo manga 3x26 AWG

GND = Terra = Fio Marrom
DQ = Data entrada/Saida = Fio Laranja
Vdd = Alimentação voltagem = Fio Vermelho
NC = Sem conexãoo
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Opções de Montagem>>
Rev. 2018/9
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Opções de Montagem>>
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Como especi�car o sensor?

Observações gerais>>

• Caso desejar outros valores de resistência ôhmica, comprimento de cabo e conectores podem ser desenvolvidos sob consulta técnica.
• Na di�culdade de especi�car seu sensor, entre em contato com nosso consultor técnico e informe o modelo de sensor desejado para 

o auxílio da especi�cação.
• Outros modelos de sensores podem ser desenvolvidos sob consulta. Entre em contato com nossos consultores e nos informe sobre as 

características mecânicas e elétricas do sensor, enviando um desenho técnico ou nos encaminhando uma amostra.

Aviso Importante: ADD-THERM® se reserva o direito de fazer alterações ou descontinuar qualquer produto ou serviço identi�cados 
nesta publicação sem aviso prévio. A ADD-THERM® aconselha seus clientes a obter a última versão das informações relevantes para 
veri�car, antes de emitir qualquer pedido, se a informação que está sendo solicitada é atual. ADD-THERM® não assume qualquer 
responsabilidade por violação de patentes ou direitos de terceiros baseados em aplicações da ADD-THERM® , assistência ou 
especi�cações do produto desde que ADD-THERM® não possua acesso sobre o uso ou aplicação dos produtos dos clientes. 
ADD-THERM® também não assume qualquer responsabilidade sobre produtos customizados solicitados pelos clientes.

Todo conteúdo contido nesse catálogo é de propriedade da ADD-THERM®, a qual reserva se por direito de proibir cópia e reprodução 
de todo conteúdo contido nesse catálogo. São protegidos por leis de audiovisual (identidade da marca), marca registrada, direitos 
autorais, bem como outras leis e não podem ser copiados nem reproduzidos total ou parcialmente. Logomarcas, elementos grá�cos, 
desenhos técnicos ou imagens não podem ser copiados nem retransmitidos, a menos que seja expressamente permitido pela 
ADD-THERM®. Caso desejar obter autorização para utilização de alguma informação contida no catálogo seja �ns didáticos ou 
divulgação comercial entre em contato conosco pelo e-mail permissão@add-therm.com.br.
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A74 M001 L Y01 X30

XX5 =     500mm 
X10 =   1000mm
X15 =   1500mm
X20=    2000mm
X25 =   2500mm
X30 =   3000mm
100 = 10000mm
200 = 20000mm        

Comprimento "H"

X30 = 30mm
X50 = 50mm
X70 = 70mm

100 = 100mm
150 = 150mm
200 = 200mm

"Esse código é somente u�l i zado nos  modelos  de sensores  com haste customizáveis"

Conectores

Y00 = Sem Conector
Y01= Terminal  I lhol   

Y02= Excon 250104HA001 Passo 2.5mm - 2 vias
Y03= Excon EIS 251002HA   Passo 2.5mm - 2 vias

Y04= Excon - 2541 -(Mini  KK) Passo 2.54mm - 2 vias
Y05= Excon - 2542 - (Modu) Passo 2.54mm - 2 vias

" Veja  no cata logo de conectores  os  desenhos  e especificações  técnicas  dos  
conectores  e terminais  disponiveis"

Sensores LM 35

Modelo de montagem                                                                                         

Comprimento "L" do cabo                                                                                                                               
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