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Termistores PPTC 
Poliméricos contra surto de corrente ou ressetável

• Proteção de Auto-Falantes
• Alarmes
• Equipamentos Odontológicos
• Proteção de Transformadores
• Proteção de Motores FHP
• Eletrodomésticos

Algumas aplicações>>

• Sensibilidade e linearidade em toda faixa de 
temperatura

• Excelente sensibilidade para proteções térmicas
• Tamanho reduzido para ser acoplado em qualquer 

superfície
• Certificação de Qualidade UL e Rohs

Características>>

Termistores PTC poliméricos são conectados em série com a carga à qual ele deve proteger. Enquanto as 
condições de operação são normais, o PTC mantém- se no estado de baixa resistência ôhmica 
implicando em uma atenuação desprezível do fluxo de corrente. Quando acontece um curto-circuito ou 
uma condição de elevação de corrente ,o PTC sofre uma transição para o seu estado de alta resistência 
ôhmica limitando o fluxo de corrente no circuito, mantendo-o em níveis normal de operação. Quando a 
fonte de tais problemas é removida o PTC volta ao seu estado de baixa resistência restabelecendo-se o 
nível normal de fluxo de corrente.
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Linha 16V>>

Linha 30V>>

Linha 60V>>
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o Linha 250V>>

Linha 265V>>

Linha 600V>>

Abreviaturas e signi�cados>>
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