PRESSOSTATO AJUSTéVEL SP 022
PRESSOSTATO AJUSTAVEL SP 022 001

Os Pressostatos Ajustaveis SP 022 e SP 022 001 s3o robustos,
compactos e projetados para diversas aplicagdes. O seu ajuste
de pressdo é realizado em fabrica, mas também pode ser
realizado em campo. Possuem diafragma de Kapton que é
compativel com uma ampla variedade de fluidos. Os
Pressostatos Ajustdveis SP 022 e SP 022 001 sdo utilizados
principalmente em piscinas, sistemas de bombeamento de
agua, compressores de ar odontoldgicos, maquinas agricolas e
maquinas de construgdo.

PRINCIPAIS APLICACOES

e Piscinas

e Sistemas de bombeamento de dgua
e Compressores de ar odontolégicos
e Madquinas agricolas

e Madquinas de construgao

e Sistemas de controle de pressao
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ESPECIFICACOES TECNICAS

cédieo Faixa de Ajuste de Pressdo de operacdo Pressao de Pressao de ruptura
& pressio (BAR) | fabrica (BAR) maxima (BAR) seguranga (BAR)

1a10 5,5 p/ NA 34,5

B omv  om w ww

Fluidos compativeis Ar, dgua, 6leos para motor, 6leos para sistemas de transmissdo, combustiveis

Resistivo: 15A/6VDC; 8A/12VDC; 4A/24VDC

SPDT (Normalmente Aberto [NA] / Normalmente Fechado [NF])
_

1/8” 27 NPT macho

CERTIFICACOES

Dados elétricos
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